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WALL

WALL

WALL

WALL

rovere spazzolato
verniciato
// brushed
oak, varnished

RSB 100

rovere spazzolato
verniciato
// brushed
oak, varnished

RSB 108

rovere spazzolato
verniciato

// brushed
oak, varnished

RSB 101

rovere spazzolato
verniciato

// brushed
oak, varnished

RSB 106

Tipicità rivista in

CHIAVE
MODERNA Le porte della collezione 

Ori sono composte da un 
pannello tamburato da 
40mm con ossatura in abete 
con anima in nido d’ape 
strutturato, placcato con 
mdf da 5mm.

Disponibile in diverse 
colorazioni.

Tradition revisited with a
MODERN PERSPECTIVE
Ori collection doors have a  40 mm paneling with perimetrical edges in fir with 
honeycomb structured core, plated with 5 mm MDF.

Available in a variety of models and colors.

mod. WALL

rovere spazzolato
verniciato
// brushed
oak, varnished

RSB 105
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mod. VERTI WALL-V

rovere spazzolato verniciato  //  brushed oak, varnished -   RSB 105

Serie

VERTI

Matericità in linee 
verticali

L’essenza del rovere, la verticalità delle linee 
per un design contemporaneo e minimale dove 
l’elemento naturale è trattato da protagonista.

La continuità della venatura slancia le superfici 
e definisce geometrie pure, capaci di dialogare 
con l’architettura in modo armonico e misurato. 

Matericità in linee 
verticali

The essence of oak and the verticality of lines 
define a minimal, contemporary design where 
the organic beauty of wood takes center stage.

The seamless flow of the grain enhances the 
proportions of each surface, defining pure 
geometries that interact with architecture in a 
harmonious and measured way.
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WALL-V

WALL-V

WALL-V

WALL-V

rovere spazzolato
verniciato
// brushed
oak, varnished

RSB 102

lato spingere
// push

rovere spazzolato
verniciato
// brushed
oak, varnished

RSB 109

lato tirare
// pull

rovere spazzolato
verniciato

// brushed
oak, varnished

RSB 101

lato spingere
// push

rovere spazzolato
verniciato

// brushed
oak, varnished

RSB 107

lato tirare
// pull

Autenticità del rovere,

ESPRESSIONE 
NATURALE Le porte della collezione 

Verti sono composte da 
un pannello tamburato da 
40mm con ossatura in abete 
con anima in nido d’ape 
strutturato, placcato con 
mdf da 5mm.

Disponibile in diverse 
colorazioni.

The authenticity of oak,
IN ITS PUREST EXPRESSION.
Verti collection doors have a  40 mm panelling with perimetrical edges in fir 
withu honeycomb structured core, plated with 5 mm MDF. 

Available in a variety of models and colors.

mod. WALL-V

rovere spazzolato verniciato
// brushed oak, varnished

RSB 101

vista interna
// inside view
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mod. OTTI WALL

rovere spazzolato laccato // brushed oak, lacquered   -   tortora adea

Serie

OTTI

Rovere laccato, 
espressione 
contemporanea

Essenza rovere laccata a poro aperto. Il colore 
diventa protagonista, conferendo personalità 
e forza espressiva agli spazi e interpretando 
un linguaggio architettonico contemporaneo 
e distintivo.

La finitura esalta la naturale tessitura del 
legno, lasciando percepire al tatto e alla vista 
l’autenticità della materia. 

Lacquered oak, redefined 
for contemporary living

Open-pore lacquered oak finish. Color 
takes center stage, lending personality and 
expressive power to spaces while interpreting 
a contemporary and distinctive architectural 
language.

The finish enhances the wood’s natural grain, 
allowing its authenticity to be felt and seen.
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WALL

WALL

WALL

WALL

rovere spazzolato 
laccato
// bruched
oak, lacquered

grafite adea

rovere spazzolato 
laccato
// bruched
oak, lacquered

crema adea

rovere spazzolato 
laccato

// bruched
oak, lacquered

bianco adea

rovere spazzolato 
laccato

// bruched
oak, lacquered

tortora adea

Il colore come

MATERIA 
VIVA Le porte della collezione 

Otti sono composte da 
un pannello tamburato da 
40mm con ossatura in abete 
con anima in nido d’ape 
strutturato, placcato con 
mdf da 5mm.

Disponibile in diverse 
colorazioni. 

Color as a
LIVING MATTER
Otti collection doors have a  40 mm paneling with perimetrical edges in fir with 
honeycomb structured core, plated with 5 mm MDF.

Available in a variety of models and colors.

mod. WALL ROVERE
SPAZZOLATO

laccato
// lacquered

tortora adea
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Sistemi di 

APERTURA

BAT — porta battente  // swing door 

BAP — porta battente push  // push swing door

PSI — porta pieghevole pacchetto  // folding door

SX spingere  // LEFT push DX spingere  // RIGHT push

giunto pavimento  // floor join

SX spingere  // LEFT push DX spingere  // RIGHT push

giunto pavimento  // floor join

SX spingere  // LEFT push DX spingere  // RIGHT push

giunto pavimento  // floor join

// Door opening systems

PAS — porta pieghevole pacchetto 1/3 + 2/3  // folding door 1/3 + 2/3

SIM — porta scorrevole  // sliding door into the wall

RTR — porta battente rototraslante  // rotating-hinged door

SEM — porta scorrevole esterno muro  // sliding door on the wall

SX spingere  // LEFT push DX spingere  // RIGHT push

giunto pavimento  // floor join

SX lato corridoio  // LEFT corridor side DX lato corridoio  // RIGHT corridor side

SX lato corridoio  // LEFT corridor side DX lato corridoio  // RIGHT corridor side

SX spingere  // LEFT push DX spingere  // RIGHT push
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Soluzione

SU RICHIESTA

RASOMURO

// Custom solutions

RASOMURO LINEA

Tutti i modelli ADEA sono disponibili anche con apertura rasomuro.
Porta Smooth fin. Tortora mod. RASOMURO h240

All ADEA models are available with flush-wall installation.
Smooth door, Tortora finish, flush-wall model, H240

Porta con chiusura magnetica e maniglione incassato in legno.
Possibili finiture del maniglione a contrasto o texturizzato.

Door with magnetic closure and recessed wooden pull handle.
Available with contrasting or textured handle finishes.
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La tecnologia del sistema DRY-IN ideato da Zanini, permette 
di realizzare una porta dalla massima stabilità dimensionale, 
riducendo il rischio di rigonfiamenti causati dall’umidità.

DRY-IN è un sistema a tecnologia repellente, ideale per tutti gli 
ambienti umidi, come saune, palestre e ambienti bagno.

The DRY-IN system engineered by Zanini guarantees superior 
dimensional stability, minimizing the risk of moisture-related 
swelling.
Its moisture-repellent technology makes it suitable for humid 
environments including saunas, fitness areas and bathrooms.



56 57

FINITURE
// Finishes

A campione
// from sample

grafite adea 

RSB 103

RSB 108

RSB 104

RSB 109

RAL 5024

crema adea

RSB 101

RSB 106

RAL 7034

tortora adea

RSB 102

RSB 107

RAL 1019

bianco adea

RSB 100

RSB 105

RAL 7023

LACCATURA ALL’ACQUA - 10% GLOSS [OPZIONE LACCATO INTATTILE 0% GLOSS]

WATER-BASED LACQUERING - 10% GLOSS [INTACTILE LACQUERED OPTION 0% GLOSS]

LACCATURA ALL’ACQUA SU ROVERE SPAZZOLATO A PORO APERTO - 3% GLOSS

WATER-BASED LACQUERING ON BRUSHED OPEN-PORE OAK - 3% GLOSS

VERNICIATURA ALL’ACQUA SU ESSENZA ROVERE SPAZZOLATO

WATER-BASED COATING ON BRUSHED OAK VENEER

57

DISPONIBILE BATTISCOPA ABBINATO IN TUTTE LE FINITURE

MATCHING SKIRTING BOARD AVAILABLE IN ALL FINISHES.
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FERRAMENTA
// Door hardware

CERNIERE A SCOMPARSA
Cerniera a scomparsa per porte interne a filo dal design 
moderno con ampie regolazioni sui tre assi. Grazie a 
queste cerniere il movimento dell’anta è fluido e preciso 
fino a 180° e con un'elevata sileziosità. Le coperture 
nascondono le viti di regolazione e preservano l’estetica 
della porta anche ad anta aperta. 
Cerniera disponibile nelle colorazioni ARGENTO, NERO 
o BIANCO.

CONCEAL HINGE
Hidden hinge for flush interior doors with modern design 
with easy adjustments on the three axes. These hinges 
give a wing movement which is smooth, remarkably 
quiet, and precise up to 180°. The covers conceal the 
adjustment screws, maintaining the aesthetics of the 
door also when open. Hinges available in silver, black, 
or white finishes

SERRATURA MAGNETICA 
Serratura a movimento magnetico per porte interne 
dal design contemporaneo. Grazie a questa serratura 
la chiusura avviene con una straordinaria silenziosità 
trasmettendo una piacevole sensazione di fluidità 
dei movimenti alla maniglia e alla chiave. Serratura 
disponibile nelle colorazioni ARGENTO, NERO o 
BIANCO.

MAGNETIC LOCK
Modern design, magnetic movement lock for interior 
doors. This lock gives an extraordinarily silent closure, 
giving a soft and smooth movement feeling to handle 
and key. Lock available in silver, black, or white.

ANTA COMPLANARE
Anta complanare alla cornice per porte a filo dal design 
moderno. Grazie a questa piacevole complanarità tra 
gli elementi principali della porta, il risultato estetico 
sarà notevole e garantito. Scegli tra l’apertura filo-tirare 
o push filo-spingere.

FLUSH DOOR LEAF
Modern design leaf that stands flush with the flush-
doors frame. Thanks to this pleasant same-plane 
meeting between the door’s main features, the aesthetic 
result is guaranteed to please. Available in Pull or Push 
configurations.

BIANCO // WHITE

ARGENTO // SILVER

NERO // BLACK
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MARCHIO DI QUALITÀ ZANINI MADE IN ITALY

Tutte le porte del programma Adea sono marchiate «Zanini»

ZANINI QUALITY MARK – MADE IN ITALY

All doors within the Adea collection bear the Zanini mark.



IMBALLO  // PACKAGING

Tutte le porte ADEA sono premontate e imballate singolarmente, garantendo la massima protezione contro gli urti 
durante ogni fase del trasporto.

All ADEA doors come pre-assembled and individually packaged, ensuring maximum protection against impacts 
throughout every stage of transport.

LA SCELTA GIUSTA  // THE RIGHT CHOICE

Nella scelta di una porta bisogna considerare lo stile, classico o moderno, quello che più si avvicina al vostro gusto 
e allo stile della vostra casa. La tipologia, cieca o a vetro, dove è necessaria più o meno luce. Il colore, per incontrare 

la vostra personalità. L’ apertura, scorrevole o a battente, considerando l’ingombro e gli spazi.

When choosing a door, we must consider the style, whether classic or modern, that most closely matches your taste 
and the style of your home. The type, whether normal or see-through depending on how much light you require. The 
colour, to go with your personality. The opening, sliding or swing, considering space requirements.

CERTIFICAZIONI E GARANZIA  // CERTIFICATIONS AND WARRANTY

Ogni prodotto ADEA è accompagnato da una scheda prodotto che riporta informazioni su materiali, istruzioni per 
manutenzione, installazione e smaltimento. Inoltre tutti i prodotti sono garantiti secondo le norme vigenti in materia 
di garanzia sul prodotto.

Each Adea product comes with a product sheet with details on materials, maintenance instructions, installation and 
disposal. Plus, all the products are guaranteed under current regulations on product warranties.

WWW.ADEAPORTE.IT
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SERVIZI E CERTIFICAZIONI
// SERVICES AND CERTIFICATIONS

Zanini S.p.A. nasce da una solida 
tradizione artigianale che, nei decenni, 
si è evoluta in una realtà industriale 
moderna e strutturata. Oggi l’azienda 
è in grado di gestire internamente 
l’intero processo produttivo: dalla 
progettazione alla lavorazione delle 
materie prime, dalle fasi di finitura 
fino all’assemblaggio e all’imballo. 
Un modello produttivo integrato che 
unisce capacità industriale, controllo 
costante e attenzione alla qualità.

Alla crescita produttiva si affianca un 
impegno concreto verso la sostenibilità: 
linee interamente realizzate con 
materie prime certificate FSC, impianti 
alimentati da fonti rinnovabili e sviluppo 
di prodotti a basse emissioni. La gamma 
comprende porte interne in legno, 
ante e semilavorati, porte tagliafuoco 

e acustiche, oltre a soluzioni dedicate 
al settore hotellerie, progettate per 
rispondere a elevati standard estetici e 
prestazionali.

Il Gruppo si completa con realtà 
complementari e specializzate:
San.co, oggi brand dedicato alla 
divisione progetti e alle soluzioni 
tagliafuoco; ICM S.p.A., produttore 
di componenti per la porta e per il 
mobile; Eurover, focalizzata nella 
verniciatura industriale; oltre ad 
altre società commerciali a supporto 
della distribuzione nell’ambito del 
serramento e del mobile.

I prodotti Zanini sono oggi distribuiti 
in Italia e sui principali mercati 
internazionali, espressione di un 
equilibrio tra tradizione, innovazione e 
qualità 100% Made in Italy.

Zanini S.p.A. was founded on a strong 
artisanal heritage that has evolved over 
the decades into a modern, structured 
industrial company. Today, the business 
manages its entire production process 
in-house: from design and raw material 
processing to finishing, assembly, and 
packaging. An integrated production 
model that combines industrial 
capability, constant control, and a 
strong focus on quality.

This growth is matched by a concrete 
commitment to sustainability: product 
lines made entirely from FSC-certified 
raw materials, facilities powered by 
renewable energy, and the development 
of low-emission solutions. The range 
includes wooden interior doors, door 
panels and semi-finished components, 
fire-rated and acoustic doors, as well as 

dedicated solutions for the hospitality 
sector, designed to meet high aesthetic 
and performance standards.

The Group is further strengthened 
by a network of complementary, 
specialised companies: San.co, now the 
brand dedicated to the project division 
and fire-rated solutions; ICM S.p.A., 
a manufacturer of components for 
doors and furniture; Eurover, focused 
on industrial finishing; along with 
other commercial entities supporting 
distribution in the door and furniture 
sectors.

Zanini products are now distributed 
across Italy and in key international 
markets, representing a balance of 
tradition, innovation, and 100% Made in 
Italy quality.
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ZANINI EXPO
Via Ca’ Nove, 1/5, 37036 San Martino Buon Albergo (VR)

ZANINI Spa
37021 Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR) | +39 045 7050988 | info@zaniniitalia.com

zaniniitalia.com
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